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KAMERAS e SONY HDC 4300 / HDC 2400 (bis zu 30x)
e SONY BPU 4000 UHD Processing
e HD 1200 In Goals, HD 1200 Polecam
e SONY SRG 360 PTZ
OPTIKEN e CANON UHD 90x / HD 95x / HD 86x
e CANON UHD 12x / HD 14x / HD 22x
STATIVE e VINTEN Vector V750 und HDT-2
e SACHTLER 25+ ENG 2CF
VIDEOMISCHER und e 3G Multiformat Router Grass Valley SIRIUS 576x1152, inkl.
Video-Produktions- Embedding, De-Embedding, Frame-Synchronizer
Grass Valley UHD/HDR Multiviewer
system

48 ext. Inputs 3G/HD/SD

48 ext. Outputs 3G/HD/SD

SONY XVS 9000 UHD Multiformat Produktions-System 4K /
3G-SDI Quad Link / HD /HDR

160 IN / 80 OUT / 20 Kanal Frame Memory

CC / Format Converter Board

2x SONY SCS Server; Changeover

SONY ICP-X7000 4 ME, 32 Source Displays (Regie A)
ICP-X7000 3 ME, 28 Source Displays

(Regie B)

ICP-X7000 1 ME, 20 Source Displays

(Regie C, Rustwagen)

2x SONY HDRC 4000 X-Converter

6x LYNX GreenMachine X-Converter

EDIT UND RECORDING- .
SYSTEME y

10x EVS XT 4K / XT VIA Server in 12 CH
2x EVS X-File

EVS Multi-Review

EVS C-Cast Agent

2x AVID Media Composer

AVID Nexis Storage

3x MOG mfxSPEEDRAIL Ingest Server
USB Recorder

4x DVD Recorder

MONITORING .

.....
.....

REGIE A - 6x 49" sonoVTS QDP 49" UHD/HDR / max. 96 Pips;

8x 24" sonoVTS HDRP 24” UHD/HDR

REGIE B - 4x 49" sonoVTS QDP 49” UHD/HDR / max. 64 Pips;
8x 24" sonoVTS HDRP24” UHD/HDR

REGIE C - 2x 43" + 4x 24" sonoVTS UHD/HDR

VIP - 1x 49” sonoVTS QDP 49" UHD/HDR

VISION - 15x 24" sonoVTS QDP 24” 3G/UHD/HDR max. 135
Pips

Mit 5x LEADER UHD - HDR Wavefrom

IHSE KVM Matrix Draco Tera 64 Port

MUFU - 1x 43“ + 3x 24” sonoVTS UHD/HDR

TOM - 6x 24 sonoVTS QDP 24” UHD/HDR max. 51 Pips

Mit LEADER UHD - HDR Waveform
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MISCHPULTE /
KREUZSCHIENEN /
Effekte

LAWO mc?56-MKIll, 32-16C-16 Kandle

2x LAWO UHD Core mit 8000 Crosspoints, voll-redundant
LAWO KICK Close-Ball System

Allen & Heath SQ-5 Havarie Mischer

DOLBY 5.1, Stereo, Dolby ATMOS

Div. Peripherie und Effekt Tools

Waves PLUG-IN Server

Nevion TC Router

KOMMUNIKATION

Riedel Artist 256x256 incl. VoIP & AES 67 Bolero
22x Riedel RSP-1232HL Panels

3x AVT MAGIC Codec VolP/ISDN

Bluetooth Audio Interface

Mobiles LAN Interface

IHSE KVM Matrix Draco Tera 64 Port

STEUERUNG VSM Virtual Studio Manager System, Redundante Server
MIKROFONIE Sennheiser SKM 5200 Wireless Mikrofon-System
Sennheiser EM3000 Wireless IN EAR System
Schoeps ORTF Mikrofone
Schoeps und Sennheiser Kabel Mikrofone
LAUTSPRECHER Genelec Series
STAGEBOXEN RIEDEL MediorNet/MetroN Stagebox System

8x Stageboxen mit bis zu 40 Video IN/OUT / Network / Audio
Lawo Dallis / Riedel mit 32 MIC / 16 LINE / 8 KDO
LAN Anbindung / AES 67

SAT und HF-Empfang

QOYSTER OFF Air Antenne
DVB-S2 Receiver
DVB-C Modulator

BESONDERHEITEN

Dreiphasen USV, jede Phase mit 11 kVA, ermbglicht 15
Minuten Batteriebetrieb unter Volllast

Uber 60 gm Innenraum mit 28 multifunktionalen Arbeitsplétzen
Ausschube auf beiden Seiten, 3 Schubladen

Vier separate Arbeitsbereiche

Elektrisch verstellbare Tische und B&nke

8 getrennte Klimakreisldufe

Rustwagen: 2 getrennte Arbeitsbereiche, 6 Arbeitsplatze
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U-WAGEN

RUSTWAGEN

U-WAGEN Fahrzeugdaten
Dreiachsiger Sattelauflieger mit aktiv gelenkten Achsen

Ausschube auf beiden Seiten, 3 Schubladen
Vier separate Arbeitsbereiche und Equipmentraum fur bis zu 28
Arbeitsplatze
Stromversorgung: 1x 125 A/CEE
MaBe
Lange (inkl. Zugmaschine): 18 m
Breite (mit Treppen): 5,5 m
Hohe: 4m
Gewicht: 40 t
RUSTWAGEN Fahrzeugdaten
Dreiachsiger Sattelauflieger
Zwei separate Arbeitsbereiche mit bis zu sechs Arbeitsplétzen plus
Rustraum
Zwei getrennte Klimakreisldufe
Stromversorgung: 1x 32 A/CEE
MaBe
Lange (inkl. Zugmaschine): 18 m
Breite: 3,bm
Hohe: 4 m
Gewicht: 36 t
ANSPRECHPARTNER  HD BROADCAST GmbH
Constantin Novotny
CEO/CTO
Am Schaferbrunnen 13-15
55268 Nieder-Olm
Telefon: +49 6136-95280-11
Telefax: +49 6136-95280-21
E-Mail: c.novotny@hd-broadcast.de
www.hd-broadcast.de
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